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Einfach ein Bild vermessen

weitere Infos unter:
www.fotomass.de
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Das Aufmas aus dem Bild

Einfach im Foto messen

Sie bendétigen
fur die Erstel-
lung eines An-
gebotes das
Aufmass einer
Fassade. Wa-
rum aufwandig |/
am Objekt mes- @
sen? Machen
Sie doch ein-
fach ein Foto
und vermessen
Sie dieses am
Computer. Die
Schritte hierzu sind ganz elnfach

Messen im Bild

Sie lesen das Bild in die Software Fotomass ein, legen den
MaBstab flir Hohe und Breite fest und beginnen mit dem Mes-
sen. Sie ziehen mit der Maus eine Linie und lesen das MaB di-
rekt ab.

Automatische Beriicksichtigung der Perspektive

Mit Fotomass lassen sich perspektivische Verzerrungen sehr
einfach und schnell korrigieren. Zur Vermessung des Bildes ist
dies jedoch nicht erforderlich. Die Perspektive wird automa-
tisch berlcksichtigt. Somit ist es mdglich z.B. zwei Seiten der
Fassade gleichzeitig zu vermessen. Fotomass bietet hierzu ein
ausgekligeltes und doch sehr einfach zu bedienendes Verfah-
ren.

Messwerte in das Tabellenaufmass iibernehmen

Die gemessenen Daten kdnnen automatisch in eine Tabelle
Ubergeben werden. Da in einem Bild aber nicht alle Bereiche
gemessen werden kdnnen, Iasst sich das Tabellenaufmass
manuell erganzen.

Zugriff auf Ihre Stammdaten (Leistungen, Formeln etc.)
Bereits wahrend der Aufmasserfassung kdnnen Sie direkt auf
Ihre Leistungsbeschreibungen und individuellen Formeln
zugreifen und in das Aufmass einfligen.

Auswertung und Ausgabe
Das fertige Aufmass kann formatiert ausgedruckt und in ande-
re Formate exportiert werden.



Schritte zum FotoaufmaB

1. Objektfoto in Computer (ibernehmen
FOTO Ubernehmen Sie das Foto einer Fassadenansicht in die Projektver-
E waltung von Fotomass.

2. Perspektivenrahmen
festlegen

Im zweiten Schritt wird ein

Rahmen um einen rechteckigen

Bereich des Bildes gezeichnet.

Damit wird die perspektivische

Verzerrung definiert.

3. Referenzmaf3 (H6he und
Breite) eingeben

Zeichnen Sie ein zuvor am Ob-
jekt gemessenes Referenzmal3
(z.B. die MaBe eines Fensters)
und geben die zugehdrigen Wer-
te ein.

4. Fassade vermessen

Strecke und Fldche messen:Klicken
Sie mit der Maus auf den Anfangs- und
Endpunkt einer zu messenden Strecke
oder umrahmen eine zu berechnende
Flache. Das LangenmaB bzw. der Fla-
cheninhalt wird direkt angezeigt und
lasst sich in das Tabellenaufmass Uber-
nehmen.

5. Tabellenaufmass erstellen

Ubernehmen Sie die
gemessenen Daten direkt in
ein Tabellenaufmass.
Natdrlich lasst sich dies auch
manuell erganzen. Alle
konstanten Daten, wie
Leistungs-beschreibungen,
Formeln, Bauteile etc. kbnnen
in den Stammdaten hinterlegt
werden.
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Formelassistent:

Der Formelassistenten erméglicht die automatische Ubernahme glei-
cher Messstrecken (z.B. Fenstermasse als Flachenberechnung und
zur Berechnung der Leibung), so dass diese MaBe nur einmal ermit-
telt und eingegeben werden miussen.
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6. Formatierte Druckausgabe

Das komplette Aufmass mit Zusammenfassung der entsprechenden
Zeilen kann in formatierter Form ausgedruckt werden. Der Ausdruck
wird zunachst immer in der Druckvorschau, so, wie er auf dem Pa-

pier erscheinen
wird, angezeigt.
Aus der Druck-
vorschau lassen
sich Daten Uber

Projekt:

Fassadenrenovierung

Aufmassprotokoll

Daturm: 26.11.2002

MNachfolgendes Aufimass wurde aufgrund einer Fotoworlage erstellt. Die angegebenen Massen stellen somit
ca -Masse dar. Eine korrekte Aufmassermittlung erfolpt nach Auftragserteilung

Fassadenrenovierung

H H Fasseade Strassansaite
d e W in d Ows 01 Gerust erstellen und 14 Tage vorhalten(hP)
H [+]  Fassadenfliche: 14,40 * 12,85 185.04 m?
ZW|SChenab|age [+]  Vorsprung Zwei Seiten: 2 * (1,2% 13,85 + 2,4 % 1235 61.68 m?
in andere PP
P r ramm Malerarbeiten
.. Og a € 02 Fassadenfarbe vorb grund. 2 = matt [mif 3]
ubernehmen. Auf [+]  Fassade 14441285 185,04 1
. [+]  Fromsteite Vorbaw: 2,4 % 1285 20 84 m?
Wu nSCh |aSSt [+]  VorbauSeitentsil: (12,3 + 5,6)* 2 35 80 m?
. [-1 Fenster Wohnzimmer: (2,4 * 1,0) * 2 _4.80 m?
SICh aLICh daS [-] FensterSchlafrimmer 2 * (13 * 1,10 36 it
. . B [-] Fenster Esszimmer: 3 * (1,4 * 1,10) _4.62 m?
Projektbild ein-
e 239.62 m?
fU g en. 03 Sockel streichen

Daten exportieren

Die Aufmassdaten kénnen in alle Office-Anwendungen, wie Word
und Excel ibernommen und zusatzlich als formatierte Textdatei
ausgegeben werden.

Daten in Handwerkerprogramm
iibernehmen:

Mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Programm "FPMData"
lassen sich die Daten im Dialog in
Handwerkerprogramme
Ubernehmen. Dieses Programm

FPMData | x|
Projektverzeichnis

I beplusxx\Projekket\Ubungsprc ... |
[=]- Hoechst

- g

[l Fassade Strassenseite

kann separat oder aus Fotomass
heraus gestartet werden. Das
Messdatenfenster steht solange im
Vordergrund, also auch bei Pro-

I Fassade rechts

. Brete=22.29m
-

-- Loagia

El Fassade mitte

grammwechsel in das Handwerker- f----HﬁhE=4-D?m
programm, bis es geschlossen wird. E"'Ggebﬁ;'__ - 2
Die Messdaten lassen sich aus diesem o Fassa’;:ﬁiﬁ;ﬁ;it?e'gl m
Fenster per Drag & Drop (Anklicken und

ziehen) oder (iber die Zwischenablage [+ e
(einfaches Anklicken) tGbernehmen. K -
Programmagesteuert (fiir Z

Programmierer)

Durch einen Doppelklick auf einen Messwert sendet FPMData eine
Windowsmessage mit anhangendem Messwert. Programmgesteuert
kann der Messwert an der gewiunschten Stelle des Handwerkerpro-
gramms eingeflgt werden.

Das Aufmas aus dem Bild
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Das Aufmas aus dem Bild

Druck des Bildes mit Messlinien und BemafBung

Lieferumfang
Programm-CD, Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzung fiir den Einsatz von Fotomass
Computer mit Windows XP / Vista, 1 GB Arbeitsspeicher, Bildschirmaufl6-
sung ab 1024 x 768 Bildpunkte bei 24 Bit Farbtiefe, Scanner oder Digital-
kamera - ab 4 Megapixel Auflésung, Farbdrucker

Installation

Nach dem Einlegen der CD installiert sich das Programm weitestgehend
automatisch. Besondere Einstellungen missen nicht vorgenommen wer-
den.

Support und Betreuung
Dem Anwender steht eine kostenlose Hotline zur zur Kldarung von Bedie-
nungs- und Installationsfragen zur Verfiigung.

Schulungen
Kostenpflichtige Schulungen werden vor Ort beim Kunden oder auch be-
darfsorientiert als Gruppenkurse angeboten

Bonk Computersysteme fiir Handwerker
Schwanheimer StraBe 60
60528 Frankfurt
Telefon 069 / 670 22 33
Fax 069 / 670 22 56
Email: info@fotomass.de
www.fotomass.de



